
Produkte

für Privat- und Gewerbekunden



Energieversorgung selbstbestimmt

Sie suchen ein bezahlbares, notstromfähiges, 3-phasiges Gerät,  
welches einfach zu installieren ist? E3/DC bietet weit mehr als ein  
Speicher system und liefert Ihnen die passende, innovative Lösung  

für Ihr eigenes Energiemanagement und jeden Anwendungsfall.



S10 – Das Hauskraftwerk

•   integrierte Erzeugung (DC-Technik) 

•   einfache und schnelle Installation

•   modular komplett erweiterbar

•   intelligentes Energiemanagement

•   echtzeitfähige Fernsteuerung  
aller Teile

•   kostenlose Software-Updates und  
neue Funktionen per Fernwartung

•   aktuelle Informationen über  
das E3/DC-Portal

•   immer auf dem neuesten Stand  
und damit zukunftsfähig

100% Systemgarantie auf alle Teile

•   10 Jahre Garantie

•   Wartung und Reparatur durch  
E3/DC als Wechselrichterhersteller

•  Batterieinstandsetzung durch E3/DC

•   kostenloser Service

•   inkl. Solarwechselrichter

Perfekt

Werthaltig

Aktuell

•   integrierte komplette Hausnotstromversorgung* 
(Batterien dauerhaftdurch die Sonne nachladbar)

•   eigenes Kraftwerk in Ihrem Zuhause – ohne 
Kohle oder sonstige fossile Brennstoffe

•   direkte Ladung von Elektroautos ohne Notstrom

•   vorinstallierte Anschlüsse für Wärmepumpe  
(SG Ready), BHKW etc.

Einzigartig

Das  ORIGINAL
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E3/DC lässt nachts die Sonne scheinen

Erzeugung + SpeicherungEntladung

10 Uhr vormittags 

15 Uhr nachmittags

6 Uhr morgens •••

Hausverbrauch

Netzbezug Batterie (Entladen) Direktverbrauch

13. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
0 W

500 W

1000 W

1500 W

Hausverbrauch

Netzbezug Batterie (Entladen) Direktverbrauch

13. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00
0 W

500 W

1000 W

1500 W

1000W

500W

0W

13. Jul 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00



Echte Notstromversorgung

•   echte Unabhängigkeit von Ihrem Energieversorger bei Stromausfall

•   echte Ersatzstromversorgung* – oder dauerhafte Inselversorgung für Ihr gesamtes Eigenheim auf allen 3 Phasen

•   komplette Hausversorgung mit eigenem, echtem Netz

•   DC-seitig nachladbar: durch die PV-Anlage kann das Haus dauerhaft über das  
Hauskraftwerk mit Strom versorgt werden

•   einzigartige TriLINK®-Technologie integriert: weder zusätzliche Schaltkästen oder Schalteinheiten, noch  
zusätzlicher Strombedarf werden benötigt

•   automatische Umschaltung auf Netzbetrieb

mit den Hauskraftwerken von E3/DC

Insgesamt bietet E3/DC Ihnen mit der TriLINK®-Technologie 100% Unabhängigkeit – 
immer dann einzusetzen, wenn Sie sie brauchen.

Bei Ausfall:  
Netzanschluss  
getrennt

Permanente  
Versorgung

durch das  
Hauskraftwerk

S10 Hauskraftwerk 
Netzausfall/Notstrombetrieb

L3

L2

L1

1

(1) PV-Anlage
(2) Öffentliches Stromnetz
(3) Notstromumschaltung
(4) Batterie

(5) Verbraucher angeschlossen an Phase L1
(6) Verbraucher angeschlossen an Phase L2
(7) Verbraucher angeschlossen an Phase L3

5

6

7

2

3
4
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E3/DC Hauskraftwerke
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280 mm

355 mm  
inkl. Fuß

S10 MINI 
Hauskraftwerk

Batterieraum

Touch- 
screen

935 mm
1

0
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Standfuß

AC-  
Anschlussraum

S10 MINI 
 BLACKLINE

Das kleine 
Hauskraftwerk

Gewicht: 94kg

inkl. Halter: 106kg

inkl. Fuß: 114kg

PV-Produktion  
Empfehlung (kWp)

2-5 4-7,5

Verbrauch (kWh) bis 4.000 bis 5.000

Speicher (kWh) 2,3-4,6 6,9-9,2

Notstrom 1-ph, solar nachladbar* 1-ph, solar nachladbar*

Das kleine 
Hauskraftwerk 
mit maximalem 

Speicher



S10 E 
Hauskraftwerk (3-ph)

Batterieraum

Touch- 
screen

1030 mm

1
0

1
5

 m
m

Standfuß

AC-  
Anschlussraum

1
8

1
0

 m
m

S10 E  
BLACKLINE (3-ph)

Das echte 
Hauskraftwerk
mit Ersatzstrom

modernste Lithium-Ionen- 
Batterietechnik

bis 98% Wirkungsgrad

keine Zyklenbegrenzung 
 (innerhalb der Garantie E3/DC)

bis 20 Jahre Betrieb (bei optimalen 
Bedingungen möglich)

Gewicht: 110kg

inkl. Halter: 120kg

inkl. Fuß: 140kg

PV-Produktion  
Empfehlung (kWp)

4-8 8-15

Verbrauch (kWh) bis 6.000 bis 15.000

Speicher (kWh) 4,6-6,9-9,2 (opt. 11,5, 13,8) 10,56-15,84

Notstrom 3-ph, solar nachladbar** 3-ph, solar nachladbar**

430 mm

460 mm  
inkl. Fuß

Das ultimative
Hauskraftwerk 
mit maximalem 

Speicher und 
Ersatzstrom
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Technische Daten

S10 MINI  
S10 MINI BLACKLINE

S10 E12  
S10 E12 BLACKLINE

All In One All In One
mit S10 M4 AI mit S10 E12 AI

E
in

ga
n

g

Maximal empfohlene DC-Leistung (in W) 7.500 15.000

Min. MPP Spannung (in V) 120 250

Min. MPP Spannung für AC-Nennl. (in V) 250 500

Max. MPP Spannung (in V) 450 850

Max. DC-Eingangsspannung (in V) 550 1.000

Max. DC-Strom pro MPP-Tracker (in A) 12 18

Unabhängige MPP-Tracker 2 2

AC-Speicher – max. Leistung Eingang (in W) 1.500 3.000

A
u

sg
an

g

AC-Nennleistung (230 V, 50 Hz) 4.600 VA / 3.600 VA* bis 12.000 W* abhängig von der PV-Größe

AC-Nennspannung L/N/PE 230V (in V) 184 - 264 184 - 264

AC-Nennfrequenzen (in Hz) 50 50

Max. Ausgangsstrom (je Phase) (in A) 20 / 16* 20*

Einspeisephasen / Anschlussphasen 1 / 3 3 / 3

Technologie trafolos trafolos

Cos (phi) -0,9…+0,9 -0,9…+0,9

A
llg

em
ei

n
e 

D
at

en

Max. Wirkungsgrad inkl. Batterie (in %) > 88 > 88

Wirkungsgrad EU (in %) > 95 > 95

AC-Kurzschlussfest / Erdschlussüberw. ja / ja ja / ja

Schutzschalter / Zulassungen
nach VDE 0126 /  
VDE-ARN-4105

nach VDE 0126 /  
VDE-ARN-4105

Betriebsbereich (in °C) +5 bis +35 +5 bis +35

Geräusch (in dB) < 35 < 35

Schutzklasse / Kühlung IP21 IP21 / Lüfter nach Leistung

Datenschnittstelle RS232 / USB / Ethernet / CAN RS232 / USB / Ethernet / CAN

Anzeigen 7" TFT 7" TFT

Energiemanagement integriert integriert

B
et

ri
eb

sm
o

d
i DC-Betrieb ja ja

AC-Stromspeicher ja ja

Ersatzstromversorgung (solar nachladbar) ja (1-ph) ja (3-ph)

Hybrid (DC+AC) ja ja

Erzeugung

0
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S10 MINI  
S10 MINI BLACKLINE

 
S10 E 12

 
S10 E12 BLACKLINE

All In One All In One All In One
mit S10 M4 AI mit S10 E12 AI mit S10 E12 AI

B
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Batteriewandlerleistung (in W) 1.500 3.000 3.000

Batteriebezeichnung DCB-Z DCB-Z DCB-N

Batterietechnologie Panasonic Lithium-Ionen Panasonic Lithium-Ionen Panasonic Lithium-Ionen

Gewicht (pro Batteriemodul in kg) 21 21 41

Wirkungsgrad bis 98% bis 98% bis 98%

Temperaturregelung von E3/DC ja ja ja

Min. / Max. Batteriekapazität netto (in kWh) 2,3 / 4,6 / 6,9 / 9,2 4,6 / 6,9 / 9,2 (opt. 11,5-13,8) 10,56 / 15,84

bis 92% + 8% Eigenreserve bis 92% + 8% Eigenreserve bis 100%*** + 8% Eigenreserve

Max. Batterieleistung (in W) 750 pro Modul 750 pro Modul 1.500 pro Modul

Zyklen unbegrenzt**** unbegrenzt**** unbegrenzt****

Sy
st

em

Wallbox- / Farminganschluss ja / ja ja / ja ja / ja

Anschlusstechnik (im Notstrom) 1-ph Verbraucheranschluss***** 3-ph Hausnetz***** 3-ph Hausnetz*****

Max. Off-grid Leistung Sonne / Batterie (in kW) 4,6 / 1,5 (solar nachladbar) 12 / 3 (solar nachladbar) 12 / 3 (solar nachladbar)

SG Ready Vorbereitung Vorbereitung Vorbereitung

Batteriemodul DCB-Z Batteriemodul DCB-Z
DWe20170201

Batteriemodul DCB-N

Die Lebensdauer der Batterien hängt von den Installations- und Betriebs-
bedingungen ab. 

Es gelten die Bedingungen der E3/DC GmbH. DSL-Anschluss für Fernwartung 
und Ertragskontrolle nötig.

 *  Ländereinstellung für Portugal/Dänemark/Österreich/Schweiz
 **  zusätzlicher Motorschalter für die Notstromfunktion gegen Aufpreis  

notwendig
 ***  die angegebene Nettokapazität wird beim voll ständigen Entlade-

vorgang eingeregelt und die Eigenreserve ist zusätzlich vorhanden
 ****  innerhalb der Garantie
 *****  auch im TT-Netz als Option

Technische Daten
Speicherung

3-phasiger Notstrom** 
für alle  
Netze

E3/DC-Portal –  
mobil



E3/DC Quattroporte

UNO

DUE

LINEA

Die modulare Energieversorgung für Bestandsanlagen und AC-Anwendungen  
sämtlicher Leistungsklassen.

•   1-, 2-, 3-phasig

•   modular, beliebige Leistung und Kapazität

•   jederzeit beliebig erweiterbar 

•   komplettes Energiemanagement  
(E3/DC-kompatibel)

•   Notstromversorgung von selektiven 
Verbrauchern

komplett 
modular

100% 
Entladetiefe

plus 8%  
Eigenreserve

10 Jahre 80% 
Batteriekapazität  

(Leistungsgarantie)

PV-Produktion  
Empfehlung (kWp)

extern extern extern extern

Verbrauch (kWh) bis 5.000 5.000-15.000 15.000-60.000 60.000-150.000

Speicher (kWh) 3,34-5,28 10,56-15,84 bis 63,36 127/254 (2-4 LINEA)

Notstrom
1-ph bis Batterie  

vollständig entladen
3-ph bis Batterie  

vollständig entladen
3-ph bis Batterie  

vollständig entladen
3-ph bis Batterie  

vollständig entladen
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98 mm

8,1 kg

Connector- 
Modul

620 mm

4
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95 mm

31 kg

Batterie-
Modul

Quattroporte
Die Module im Überblick.

482 mm 98 mm

8,1 kg

AC-Batterie- 
wechselrichter- 

Modul4
4

1
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620 mm

4
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95 mm

41 kg

Batterie-
Modul

293 mm



Fertiger Anschluss für Kraft- 
Wärme-Kopplungen und  
Brennstoffzellen

•  100% stromautark
•  bis zu 95% Gesamtwirkungsgrad  

von Strom und Wärme

E3/DC-Autoladetechnik

• kostenfrei Solarstrom tanken
• intelligent laden nach Typ 2 Mode 3 Standard bis 22kW

Vollständige Erweiterbarkeit

• Erweiterung M- und E-Serie
• Clusterfähigkeit Netz
• Clusterfähigkeit Inselnetz

Fertiger Anschluss für  
hocheffiziente Wärmepumpen

•  kein Brennstoff
• Nutzung von Umweltwärme
•  CO

2 
freie Erzeugung

•  bis zu 95% autark durch Sonne

Unabhängigkeit bis 100%

•  kostenlose Sonnenenergie vom Dach
•  anschlussfähig an bestehende PV-Anlagen
•  bis 70% Eigenstromnutzung

Netz-
anschluss

  Photovoltaik-Wechselrichter (AC) 

Kostenloser Lieferumfang:
•  Messung einer vorhandenen Erzeugung und  

Messung Netzeinspeisung
•  exakte und schnelle Messung Hausverbrauch

Optional:  
Messung weiterer 

Energiequellen

Energie-Farming (beliebig erweiterbar)



 *  über einen weiteren Wechselrichter kann jederzeit auf 3-phasig beim DUE XL  
umgestellt werden 

 ** begrenzt lieferbar
 ***  die angegebene Nettokapazität wird beim vollständigen Entladevorgang eingeregelt  

und die Eigenreserve ist zusätzlich vorhanden.
 **** innerhalb der Garantie
 ***** zzgl. 60mm Fußabdeckung, zzgl. Fuß (voll eingeschraubt) 12mm

Quattroporte UNO Quattroporte DUE Quattroporte LINEA

XS S M L 3L / XL XXL 2-XXL 3-XXL

Le
is

tu
n

gs
d

at
en

Betriebsart 1-phasig 2-phasig 2-* oder 3-phasig 3-phasig

Dauerleistung 
Wechselrichter max. (in W)

1.500 3.000 4.500 9.000 13.500

Spitzenleistung (in W) 2.000 4.000 6.000 12.000 18.000

Wirkungsgrad  
Wechselrichter max. (in %)

bis 98

Notstromfähig selektiver Anschluss von Einzelverbrauchern (bis Batterie leer)

B
at

te
ri

es
ys

te
m

Batterietechnologie Panasonic Lithium-Ionen (28 Jahre Produktions- und Felderfahrung)

Wirkungsgrad (%) bis 98

Temperaturregelung E3/DC ja

Batterienennkapazität  
min. (in kWh)

3,34** 5,28 6,68** 10,56
10,56 (3L) 
15,84 (XL)

21,12 42,24 63,36

DOD für 10J 80%  
Nennkapazität

100% Entladetiefe*** + 8% Eigenreserve

Zyklen unbegrenzt****

A
llg

em
ei

n
e 

D
at

en

Zulassungen VDE-ARN-4105, CE, UN38.3

Betriebsbereich (in C°) +5 bis +35

Schutzklasse / Kühlung IP20 / Lüfter

Datenschnittstelle USB / Ethernet / CAN / RS485

Energiemanagement integriert

Maße BxHxT (in mm) 712x957*****x293 712x1914*****x293 1424x1914*****x293 2136x1914*****x293

Gerätegewicht ohne  
Batterien (in kg)

79 138 165 330 495

Gesamtgewicht  
Speichersystem (in kg)

110 120 141 220
247 (3L) 
291 (XL)

333 666 999

Wallbox ja

Hausautomation ja

10 Jahre Garantie Batterie ja

10 Jahre Garantie Elektronik ja

Schutzklasse IP20

Technische Daten

1
7

.0
5

.2
0

1
7



1
7

.0
5

.2
0

1
7

Funktionen
•   solares Laden von Elektrofahrzeugen vom eigenen 

Dach (kostenloses Tanken ohne Netzstrom)
•   1-phasig und 3-phasig (16A und 32A)
•   Netzladung
•   Messung der Ladeleistung (Typ 2 Steckadose)
•   selbstgesteuert intelligent laden
•   Anzeige der Ladevorgänge im Internet-Portal und  

auf mobilen Geräten sowie auf dem Gerätedisplay 
(4,3“ Farbdisplay)

•   Bewegungserkennung durch PIR Sensor 
(Display schaltet sich bei Annäherung ein)

•   optional digitaler Ausgang gemäß DIN 61851 für  
externe Belüftung der Umgebung (geschlossener 
Raum nach Norm)

•   LED-Anzeigen: Ladestatus und Lademodus

Mit der Wallbox leistet Ihr E3/DC Hauskraftwerk noch mehr: Das Zusatz-
modul gibt den aus Solarenergie gewonnenen, kostenlosen Strom direkt  
an Ihr Elektro-Fahrzeug weiter.

E3/DC Wallbox

Eigene und  
innovative Lösungen  
für Elektromobilität.



Technische Daten
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178 mm 30 mm

Min. Max.

Umgebungstemperatur - 20 °C + 40 °C

Luftfeuchte (nicht kondensierend) 5% 95%

Höhe 361 mm

Breite 298 mm

Tiefe (mit Wandhalterung) 178 (208) mm

Gewicht 11 kg

IP-Schutzart (Innenraumaufstellung,  
Garage nach EN 61439-7)

IP44

Schlagfestigkeit (Innenraumaufstellung,  
Garage nach EN 61439-7)

07 IK

Netzanschluss 3-phasig 400 V 32A 50Hz

Ausgangsspannung 230 / 400 V

Ausgangsstrom 16 / 32 A

Ladeleistung (maximal) 22 kVA

Ladesteckdosen nach IEC62196-2 Typ 2

Alternative Ladesteckdose Schuko 230 V / 16 A

Anschlussklemmen (innen) bis 10 mm

Ladebetriebart nach DIN EN 61851-1 Mode 3

Schnittstellen
CAN Bus, Touchdisplay 
(User Interface)

Ausstattungen
Heizung 30W für Winterbetrieb;  
Bewegungserkennung durch PIR Sensor

Eigenstrommessung Leistung / Energie Typ 2 Steckdose



ZER   
... Stromkosten
... Abhängigkeit

... CO
2
-Emissionen

... fossile Brennstoffe

ZER  by E3/DC
20 Jahre nebenkostenfreie Energieversorgung mit dem Grünstromvertrag*.

Ihre Vorteile

•   transparente Stromversorgung

•   keine Zusatzkosten für Zähler, Hardware und Installation

•   keine Beschränkungen durch Flatrates

•   gemeinsamer Einkauf des Reststroms als zertifizierter Ökostrom

•   Deckung des Reststrombedarfs durch Wasserkraft

•   bis zu 10% günstiger als der Grundversorger

•   Preisgarantie von 36 Monaten**

•   persönliche ZER -Bilanz jederzeit im  
E3/DC-Portal einsehbar 
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Ihr E3/DC-Portal

Rest-Strom Eigenstrom ZER -Strom Eigenstrom

67%
CO

2
 neutral

100% 
ZER  
100%  

CO
2
 neutral

Ihre jetzige Energie-Bilanz Ihre zukünftige ZER -Bilanz

Reststrombedarf aus 
100% Wasserkraft

Einspeisung des  
überschüssigen Sonnenstroms

0 €

by E3/DCZER



Store2Market
Über die TriLINK®-Hochleistungstechnik kann erstmals  
ein Gerät überhaupt wirtschaftlich mit guter Amortisationszeit  
am Strommarkt betrieben werden.

Ihre Vorteile

•   das 3-phasige S10 Hauskraftwerk kann mit 12kW Batterieleistungspaket erweitert werden

•   Reservierung der kompletten Regelleistung durch zusätzlichen E3/DC-Solarwechselrichter

•   Teilnahme am Strommarkt in der Primärregelleistung

•   bis zu 90% echte Unabhängigkeit (PV-Eigendeckung + Übertragungsnetz)

•   weitere Erlöse aus der Primärregelleistung

lieferbar  ab Juli 2018

Solarwechselrichter 
(extern)

Das Hauskraftwerk 
S10 PRO 

für Regelenergie

E3/DC 
Batterieschrank 
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Mit E3/DC auf der Überholspur
Die Vorteile der E3/DC Hauskraftwerke auf einen Blick

Zukunftsfähig

•   Nachrüstung weiterer Batteriemodule 
•   Erweiterbarkeit (PV, BHKW, KWK, Windkraft)
•   Hausautomation
•   Elektromobilität
•   kostenlose Software-Updates

Leistung und Kapazität

•   Speicherkapazität und PV-Leistung erweiterbar
•   Parallelbetrieb mehrerer Systeme (Farming)
•   echter 3-phasiger Notstrom* über das Hausnetz –  

vollständig und DC-seitig nachladbar

Technik

•   effiziente DC-Technik mit besten Wirkungs-
graden

•   bewährte Lithium-Ionen Batterietechnik vom 
Markt führer Panasonic

•   patentierte TriLINK®-Technologie
•   integrierte Hard- und Software aus einer Hand
•   Leistungselektronik mit eigenen Energie-

funktionen

Komfort

•   moderne Displays / mobile Fernsteuerung
•   modernste Energiefunktionen (Wetterprognose,  

Hausautomation, virtuelles Kraftwerk)
•   Fernbedienung und Überwachung per App,  

Desktop und am Gerätedisplay
•   laufend aktuelle Informationen zuhause und unterwegs

Designkonzept

•   All In One – alles aus einer Hand
•   abgestimmte Komponenten aus einem Haus
•   einfache, schnelle, platzsparende Installation 
•   mehrfacher Designgewinner

Komplettes Energiemanagement

•   Display, Steuerung und Fernsteuerung von überall
•   werkseitige Vorbereitung für Wärmequellen,  

Elektromobilität und Stromquellen
•   AC- und DC-erweiterbar (Hybridfunktion)
•   Hausautomation (u.a. SG Ready, Modbus / TCP und KNX)

Laut einer bundesweiten Befragung (EuPD InstallerMonitor /2017) gehört 
E3/DC zu den beliebtesten Marken unter den Energiespeicherher stellern 
und erhielt Bestnoten in den Kategorien “Zufriedenheit“ und “Weiter-
empfehlungsbereitschaft“. E3/DC zählt zu den TOP5 Marken im Bereich 
Stromspeicher/Photovoltaik in Deutschland.
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Sicherheit

•   10 Jahre volle Systemgarantie auf alle Teile inkl. Solarwechselrichter und Batterien
•   kostenloser Werkservice (vor Ort)
•   Fernwartung und -überwachung per Internet

Leistungs- und Produktgarantie

•   kostenloser Teiletausch bei Ausfall und Service durch E3/DC-Fachpersonal

•   Weiterentwicklung von Funktionen, Software und Optionen im Bestand der E3/DC-Flotte

•   Erhaltung und Optimierung der elektrischen Funktion für sämtliche Teile des Hauskraftwerks 

•   Erhaltung, Reparatur und abwärtskompatibler Tausch von Batteriesätzen (Vermeidung wirtschaftlicher  
Totalschäden durch E3/DC-Technik)

•   Batteriesystem ohne Zyklenbegrenzung durch Fernwartung (innerhalb der Garantie)

Mit E3/DC auf der sicheren Seite
Höchste Ansprüche an Qualität und Technik

10 Jahre  volle  Systemgarantie

10 Jahre E3/DC-Systemgarantie versus marktübliche Garantien

Schadensfall Standard E3/DC

Batterieverschleiß (Leistungsgarantie) 10 Jahre 80% 10 Jahre 80% 

Batterie defekt
Zeitwertersatz KfW in Euro  

für Kunde nicht definiert
Batteriesystem wird 

 instand gesetzt / ausgetauscht

Finanzieller Verlust durch defekte Batterie  Nur ein Bruchteil des Schadens wird ersetzt Kunde erhält kompatibles Batterie-Ersatzsystem

Batterieelektronik defekt Batterie defekt
Batteriesystem wird  

instand gesetzt / ausgetauscht

Wechselrichterschaden
Nachfolgemodelle passen oft nicht zur Batterie; 

finanzieller Folgeschaden durch neue Batterie
Wechselrichter wird  

instand gesetzt / ausgetauscht

Servicekosten Kunde zahlt Aufwand keine

Software nicht aktuell Kunde hat keinen Anspruch automatische Updates



E3/DC GmbH

Karlstraße 5 
D-49074 Osnabrück 
Tel.   +49 (0) 541 760268-0 
Fax  +49 (0) 541 760268-199 
info@e3dc.com 
www.e3dc.com
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     SPEICHER

SPEICHER

Ihr E3/DC-Partner

•   german brand award ‘17

•   Plus X Award „Bestes Produkt 2017“

•   EuPD „Kundenzufriedenheit“ (1,6) (2017)

•   EuPD „Strong Growth Brand” (2017)

•   EuPD „Top Brand PV” (2017)

•   German Design Award (2017)

•   IBESA „Storage Champion” (2016)

•   Wirtschaftwoche “Top Stromspeicher” (2016)

•   EuPD „Kundenzufriedenheit“ (1,6) (2016)

•   EuPD „Top Brand PV“ (2016)

•   Marke des Jahrhunderts (2015)

•   TOP100 (2015)

•   EuPD „Top Brand PV“ (2015)

•   reddot award (2015)

•   pv magazine award „top innovation“ (2014)

AUSZEICHNUNGEN

Als Marktführer für netzgekoppelte solare Notstromversorgungen in Deutschland arbeiten wir  
täglich daran, ausgezeichnete Arbeit zu leisten. 


